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THW-1
THC-1601用天井埋め込みブラケット

TNW-1
TNC-3201専用天井埋め込みブラケット

TNB-4
TNC-3201専用屋内取付ブラケット

型　式 THW-1
材質 鋼板、ABS樹脂
ボディカラー アイボリー
垂直角度範囲 -
水平角度範囲 -
対応機種 THC-1601、1601DC
ポール適合サイズ -
動作温度・湿度  -10℃～60℃　湿度90％以下

（但し、結露しないこと）
質量 625ｇ
外形寸法 φ210×90（H）mm
開口穴寸法 φ178
付属品 カメラ取付用ネジ

型　式 TNW-1
材質 鋼板、ABS樹脂
ボディカラー アイボリー
垂直角度範囲 -
水平角度範囲 -
対応機種 TNC-3201
ポール適合サイズ -
動作温度・湿度  -10℃～60℃　湿度90％以下

（但し、結露しないこと）
質量 540ｇ
外形寸法 φ210×90（H）mm
開口穴寸法 φ178
付属品 カメラ取付用ネジ

型　式 TNB-4
材質 アルミ合金
ボディカラー アイボリー
垂直角度範囲 -
水平角度範囲 -
対応機種 TNC-3201
ポール適合サイズ -

動作温度・湿度  -10℃～60℃　湿度90％以下
（但し、結露しないこと）

質量 580ｇ
外形寸法 φ136×183.5（H）×230.5（D）mm
ベース寸法 120（W）×183.5（H）mm
付属品 カメラ取付用ネジ、壁面取付用コンクリートアンカー

M13VG288IR（タムロン製）
メガピクセル用オートアイリスバリフォーカルレンズ

TAV2812DCIR-MP（スペース製）
メガピクセル用オートアイリスバリフォーカルレンズ

TL-271AV
オートアイリスバリフォーカルレンズ

TL-308AV
オートアイリスバリフォーカルレンズ

TV555DCIR（スペース製）
オートアイリスバリフォーカルレンズ

型　式 TL-271AV
マウント CSマウント
焦点距離 ｆ＝2.7～12mm
最大口径比 1：1.2
絞り F1.2～360　相当

オートクローズシステム

包括角度 2.7mm：97.4°（水平）×72.4°（垂直）
12mm：23.8°（水平）×17.8°（垂直）

最大画面寸法 4.8ｘ3.6mm （Φ6mm）
至近距離 0.3ｍ（前玉面より）
バックフォーカス 7.13mm　（In Air）
フランジバック 12.5mm
操作方式 フォーカス：手動

ズーム：手動
アイリス：ガルバノメーター駆動

動作温度・湿度 -10℃～50℃　湿度80％以下（但し、結露しないこと）
外形寸法 Ф39×50×57mm
質量 約72ｇ
付属品 レンズキャップ、ダストキャップ

型　式 TL-308AV
マウント CSマウント
焦点距離 ｆ＝3～8mm
最大口径比 1：0.95
絞り F0.95～360　相当

オートクローズシステム

包括角度 3mm：94.3°（水平）×68.9°（垂直）
8mm： 36.0°（水平）×26.9°（垂直）

最大画面寸法 4.8ｘ3.6mm （Φ6mm）
至近距離 0.3ｍ（前玉面より）
バックフォーカス 7.44～13.69mm　（In Air）
フランジバック 12.5mm
操作方式 フォーカス：手動

ズーム：手動
アイリス：ガルバノメーター駆動

動作温度・湿度 -10℃～50℃　湿度80％以下（但し、結露しないこと）
外形寸法 Ф38×48×49.7mm
質量 約64ｇ
付属品 レンズキャップ、ダストキャップ

EZ-L10×6.5MG（スペース製）
電動オートアイリスズームレンズ

型　式 TV555DCIR
マウント CSマウント
焦点距離 ｆ＝5～55mm
最大口径比 1：1.4
絞り F1.4～360　相当

オートクローズシステム
包括角度 5mm ： 53.1°（水平）×40.0°（垂直）

55mm： 4.8° （水平）×3.6°（垂直）
最大画面寸法 4.8ｘ3.6mm （Φ6mm）
至近距離 5mm：0.3ｍ　55mm：0.8（前玉面より）
バックフォーカス 11.47以上　（In Air）
フランジバック 12.5mm
操作方式

動作温度・湿度 -10℃～50℃　湿度80％以下（但し、結露しないこと）
外形寸法 Ф42×50×64mm
質量 約93ｇ
付属品 レンズキャップ、ダストキャップ

型　式 EZ-L10×6.5MG/CS
マウント CSマウント
焦点距離 ｆ＝6.5～65mm
最大口径比 1：1.4
絞り F1.4～360　相当

内蔵アッテネーターと絞りの組み合わせによる光量調整方式
ズーム比 10倍
包括角度 6.5mm ： 40.5°（水平）×31.0°（垂直）

65mm： 4.2°（水平）×3.2°（垂直）
最大画面寸法 4.8ｘ3.6mm （Φ6mm）
至近距離 1.2ｍ（前玉面より）
バックフォーカス 9.85mm　（In Air）
フランジバック 12.5mm
操作方式 フォーカス：モーター駆動（DC±6.4V、Max40ｍA）動作ス

ピード（全域）約6.5sec.
ズーム：モーター駆動（DC±6.4V、Max40ｍA）動作スピード

（全域）約6.5sec.
アイリス：IG（オートクローズシステム）

Close→Open : 4.0V以下　Open→Close : 0.1V以上
動作スピード（全域）4sec.以内

動作温度・湿度 -10℃～50℃　湿度80％以下（但し、結露しないこと）
外形寸法 Ф70×65×104.3mm
質量 約285ｇ
付属品 レンズキャップ、ダストキャップ、4PINコネクター（メス）

フォーカス：手動
ズーム：手動

アイリス：ガルバノメーター駆動
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標準価格 ¥18,000（税別） 標準価格 ¥15,000（税別）

標準価格 ¥15,000（税別）

TB-848VX
TAD-848VXシリーズ専用取付ブラケット

型　式 TB-848VX
主な材質 ADC12　アルミダイキャスト

アイボリー塗装
-
-

TAD-848VX、TAD-848VXDC

表面処理
垂直角度範囲
水平角度範囲
対応機種
動作温度・湿度  -10℃～45℃　湿度80％以下

（但し、結露しないこと）
質量 約360g
外形寸法 136（W）×106（H）×193（D）mm
ベース寸法 90（W）×106（H）mm
付属品 カメラ取付ネジ、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ

標準価格 ¥15,000（税別）

標準価格 ¥46,000（税別）

標準価格 ¥30,000（税別）

標準価格 ¥115,000（税別）

標準価格 ¥30,000（税別） 標準価格 OPEN

標準価格 ¥45,000（税別）

型　式 TAV2812DCIR-MP
マウント CSマウント
焦点距離 ｆ＝2.8～12mm
最大口径比 1：1.4
絞り F1.4～360　相当

オートクローズシステム
ズーム比 4.3倍
包括角度 2.8mm ： 97.9°（水平）×72.5°（垂直）

12mm： 25.0° （水平）×18.8° (垂直）
最大画面寸法 4.8ｘ3.6mm (Φ6mm)
至近距離 0.3ｍ（前玉面より）
バックフォーカス 7.84mm（In Air)
フランジバック 12.5mm
操作方式

フォーカス：手動
ズーム：手動

アイリス：ガルバノメーター駆動

動作温度・湿度 -10℃～50℃　湿度80％以下（但し、結露しないこと）
外形寸法 Ф41.3×46.15×59.4mm
質量 約70ｇ
付属品 レンズキャップ、ダストキャップ

型　式 M13VG288IR
マウント CSマウント
焦点距離 ｆ＝2.8～8mm
絞り

F1.2～360　相当

ズーム比 2.8倍
包括角度 2.8mm ： 100.1°（水平）×72.9°（垂直）

8mm： 35.8° （水平）×26.8° (垂直）
フォーカス範囲 0.3ｍ～∞
バックフォーカス 8.339～14.944mm　（In Air)
フランジバック 12.5mm
操作方式

フォーカス：手動
ズーム：手動

アイリス：DCオートアイリス

動作温度・湿度 -20℃～60℃　湿度80％以下（但し、結露しないこと）
外形寸法 Ф40×51.38mm
質量 約70ｇ
付属品 レンズキャップ、ダストキャップ

フォーカスロックビス
ズームロックビス

59.4
4

5.1
F.B.12.5

D
38

.4

最大繰出し時65.541.4

D
41

.3

D
29

.425
.5

46
.1

5

D
14

.8
1-

32
UN

F

(F Rot
atio

n An
gle

) (Z Rotation Angle)

(MAX) (in AIR)

(CS
Mo

un
t)

3
2

2
6
.
1

12.5

1
-
3
2
　
U
N
F

φ
3
2
.
2

φ
4
0
.
8

4

4.4

51.38

φ
4
0

72°

(24.6)

24
0ﾟ

(2.67)

φ
4
3
.
2

25.55 2.48

TAC-948D
BOX型ダミーカメラ

TAD-848D
ドーム型ダミーカメラ

THC-1601D
ドーム型ダミーカメラ

TAC-648D
レンズ一体型ダミーカメラ

標準価格 ¥19,000（税別） 標準価格 ¥19,000（税別）

標準価格 ¥15,000（税別） 標準価格 ¥25,000（税別）
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型　式 TAC-948D
外形寸法 63（W）×62（H）×122（D）mm
質量 約200g 
付属品 ダミーオートアイリスレンズ、ブラケットTB-107、ダミー映像ケーブル

型　式 TAD-848D
外形寸法 φ130×110（H）mm
質量 約290g
付属品 取付ネジ一式

型　式 TAC-648D
外形寸法 63（W）×62（H）×158（D）mm
質量 約250g 
付属品 -

型　式 THC-1601D
外形寸法 Φ124×98（H）mm
質量 約470g
付属品 取付ネジ一式
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